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1  CONTEXTE ET OBJET DE LôETUDE 
Suite aux intempéries du printemps 2013 et du mois de janvier 2014, les 

communes de Biganos et dôAudenge ont ®t® victimes dôimportantes inondations, 

liées au ruissellement pluvial ou au fonctionnement du réseau. Le Syndicat 

Intercommunal du Bassin dôArcachon (d®nomm® SIBA par la suite) souhaite donc 

actualiser ses Sch®mas Directeurs dôAssainissement Pluvial (SDAP) comprenant un 

program me dôactions visant ¨ garantir un niveau de protection contre les 

inondations et la préservation du réseau de collecte des eaux usées.  

Les enjeux de cette étude sont importants pour le SIBA et pour la commune de 

Biganos. La volont® du SIBA est dôapporter à la commune et aux riverains des 

solutions concrètes et réalistes pour protéger les biens et les personnes au regard 

des inondations. En effet, les désordres hydrauliques subis en 2014 ont été 

importants et fortement problématiques pour les riverains. Le SIBA mesure 

lôurgence et la n®cessit® dôengager des mesures concr¯tes pour y r®pondre. Ceci est 

dôautant plus important que la commune de Biganos voit son urbanisation se 

développer. Il est donc essentiel, pour la commune comme pour le SIBA, de 

disposer dôun Schéma Directeur Pluvial pour la ville de Biganos.  

Lô®tude est divis®e en 3 parties. 

La première partie (phase 1A)  vise à recueillir tous les éléments intervenant 

dans la problématique de la collecte des eaux pluviales. Cette première étape est 

fondamen tale pour toute lô®tude : elle supportera lôossature compl¯te de la 

réflexion. Elle comprend les différents éléments suivants :  

Â analyse des données existantes (anciens Schémas Directeurs, étude sur l a 

collecte des bassins ruraux de Biganos , etcé) ;  

Â investi gations sur le réseau  et identification des insuffisances du 

fonctionnement du syst¯me dôassainissement pluvial ;  

Â mise ¨ jour des plans des r®seaux dôeaux pluviales ; 

Â r®alisation dôune campagne de mesures piézométrique s, pluviométrique s et 

débitmétrique s ;  

Â analyse pr®liminaire du fonctionnement global du syst¯me dôassainissement 

pluvial  ;  

Â délimitation des bassins -versants et sous bassin versants associés aux 

exutoires.  

La seconde partie (phase 1B)  consiste à réaliser un diagnostic hydraulique 

capacitaire p ar la modélisation du réseau pluvial.  

La modélisation hydraulique sera réalisée sous le Logiciel CANOE  comportant 

différents modules comme  :  
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Â la transformation pluie -débit sur les bassins versants  : module hydrologique ;  

Â les écoulements de temps sec et t emps de pluie en réseau  : module 

hydraulique.  

La situation actuelle et la situation future seront étudiées successivement.  

La troisi¯me partie de lô®tude (phase 2) aura pour objectifs dôapporter des 

solutions techniques visant à résoudre les désordres hy drauliques ainsi que des 

prescriptions concernant les eaux pluviales sur les nouvelles zones ouvertes à 

lôurbanisation. 

Le diagnostic du fonctionnement du réseau réalisé dans les phases précédentes 

aura permis de mettre en exergue les insuffisances hydraul iques sur certains 

bassins versants. Des propositions seront ainsi faites afin de résoudre, en situation 

actuelle et future, les dysfonctionnements hydrauliques de débordement.  

Les aménagements pourront être testés via la modélisation et comparés par une 

analyse multicrit¯re. Ils seront ensuite hi®rarchis®s et feront lôobjet dôun 

programme de travaux et de pr®conisation dôentretien.  

A lôissue de lô®tude, les mod¯les cr®®s sous CANOE seront fournis au SIBA. 

SAFEGE procèdera :  

Â au transfert des fichiers CAN OE vers un support informatique du SIBA  ;  

Â à la présentation du modèle et de ses caractéristiques  ;  

 

Le présent rapport concerne la phase 2 de la commune de Biganos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PHASE 2 ï AMENAGEMENTS  
Schéma Directeur des Eaux Pluvia les  

Commune de Biganos  

 

15MAT042 page 11  
  

2  LOCALISATION DES 
DYSFONCTIONNEMENTS C ONSTATES 

DURANT LôHIVER 2013- 2014  
On rappel le ici quôune consultation du SIBA et  des services de la commune avai t été 

réalisée concernant les dysfonctionnements du système pluvial.  

Cette consultation a permis dôidentifier les principaux ç points noirs  » du système 

pluvial ayant généré des débordement s lors des évènements pluvieux 

exceptionnels. Ils sont présentés ci -dessous  :  

Â Rue Raymond Poincarré, entre le chemin de Mounays et la rue de Vigneau  ;  

Â Chemin de Pa rdies  ;  

Â Rue Raymond Poincarré au nord de la rue Gambetta  ;  

Â Rue Gambetta  ;  

Â Rue du Professeur Lande (au sud)  ;  

Â Rue des Colverts  ;  

Â Rue Georges Clémenceau  ;  

Â Rue des Fonderies  ;  

Â Rue Georges Clémenceau au niveau du rond -point avec lôAvenue de la Gare ;  

Â Allée des Pignots  ;  

Â Rue du Taudin.  

 

La carte suivante présente des points évoqués  :  
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Désordres hydrauliques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 2 - 1  : Localisation des dysfonctionnements observés sur le système pluvial de Biganos  
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3  LE MODELE HYDRAULIQU E  

3.1  LOGICIEL UTILISE  

Le diagnostic hydraulique et lô®tude des sc®narios dôam®nagement sont menés par 

mod®lisation ¨ lôaide du code de calcul CANOE d®velopp® par lôINSA de LYON et 

SOGREAH. Le code réalise 2 types de calculs  :  

Â hydrologiques,  

Â hydrauliques.  

Le calcul hydrologique permet de simuler la réponse des bassins versants à une 

pluie donn ée. Il est caractérisé par :  

Â une fonction de production permettant de déterminer la part du volume ruisselé 

en réponse à une pluie ;  

Â une fonction de transfert permettant de transformer le volume de pluie ruisselé 

en un hydrogramme.  

Les hydrogrammes produit s ¨ lôexutoire de chaque bassin versant sont inject®s 

dans le réseau. Le module de calculs hydrauliques permet de déterminer sur le 

réseau, grâce à la résolution des équations de Barré de Saint Venant  :  

Â les débits  ;  

Â les hauteurs dôeau donc les zones de mises en charge et de débordements  ;  

Â les volumes rejetés .  

 

3.2   CARACTERISTIQUES DU SYSTEME 

DôASSAINISSEMENT PLUVIAL  

On rappel le ici les caract®ristiques principales du r®seau dôassainissement pluvial 

str ucturant de la commune de Biganos . 

Linéaire (m)

EP 7474

Unitaire 0

14343

157

11350

33324

Typologie des éléments structurants

Collecteurs enterrés

Collecteur aériens

ouvrages cadres

Cours d'eau

Total modélisé
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3.3   CARACTERISTIQUES STR UCTURELLES DU 

MODELE  

Sur la commune de Biganos , un seul modèle a été créé  pour repr®senter lôensemble 

du territoire.  

Les caractéristiques structurelles de ce modèle sont présentées dans le tableau 

suivant.  

 

Tableau 1  :  Structure h ydraulique d u  modèle   

 

Modèle  Biganos  

Nombre de noeuds  651  

Nombre de tronçons (conduites, 

foss®s et cours dôeau) 
644  

Linéaire modélisé (km)  52  

Nombre de sous - bassins  95  

Superficie (ha)  3485  

 

4  LA SITUATION DE REFE RENCE POUR LE 
DIMENSIONNEMENT  

4.1   SIMULATI ON UTILIS EE POUR LE 

DIMENSIONNEMENT DES AMENAGEMENTS  

La situation hydraulique qui sert ici à dimensionner les aménagements est 

celle choisie en collaboration avec le ma´tre dôouvrage, côest ¨ dire la 

simulation qui retranscrit les conditions de lôhiver 2014, période où 

dôimportantes inondations ont perturb® la commune  de Biganos . 

Les aménagements proposés sont réalisés sur la base du modèle hivernal et en 

®tat tendanciel en mati¯re dôurbanisation.  Les paramètres renseignés dans le 

modèle sont donc choisis a u p lus proche  de la réalité, sur la base des informations 

connues.  

4.1.1.1  La pluie réelle  

Les inondations sont survenues lors de lô®pisode pluvieux du 29-30 janvier 2014. 

Cette pluie a succédé à une longue période ayant eu pour effet de saturer les sols. 

En outre , côest bien fin janvier que les dysfonctionnements sont apparus.  



PHASE 2 ï AMENAGEMENTS  
Schéma Directeur des Eaux Pluvia les  

Commune de Biganos  

 

15MAT042 page 15  
  

Pluviométrie horaire du 28-29 janvier 2014
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On se base donc sur cet événement réel dans cette seconde simulation. Les 

chroniques de pluies simulées dans ce second scénario sont représentées ci -

dessous  :  

Figure 4 - 1  : Hyétogramme de la pluie du 28 - 29 janvier 2014  

Cette pluie présente un cumul total de 35 mm sur 22 heures . Lôanalyse de cet 

®v®nement pluvieux r®v¯le que ce dernier nôest pas caract®ristique dôun 

phénomène particulièrement in tense puisquôil sôagit dôun ®v®nement pluvieux ayant 

une période de retour annuelle.  

En revanche, cet événement fait suite à une pluviométrie particulièrement 

importante ayant eu lieu sur les mois de novembre, décembre 2013 et janvier 

2014; cette pluviomét rie conséquente a entrainé un exhaussement important du 

niveau de la nappe.  

Il est int®ressant dôanalyser lô®v®nement pluvieux ¨ la lumi¯re des connaissances 

apportées par la campagne de mesure s. Cette dernière a permis de mettre en 

évidence un phénomène de ruissellement conséquent  lorsque la nappe était haute 

soit au -de­¨ dôune hauteur de 46.6 m NGF mesur® au pi®zom¯tre de Blagon. 

Le report de cette limite de 46.6 mNGF sur la chronique pièzomètrique de janvier 

2014 (voir graphe ci -dessous) permet de mettr e en évidence que ce niveau est 

atteint 2 jours avant les événements pluvieux du 28 et 29 janvier reportés comme 

ayant causé des dysfonctionnements.  
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Les sols ont donc été saturés bien avant la pluie ayant entrainé des 

dysfonctionnements. Cette saturation  a pu augmenter le phénomène de 

ruissellement mis en évidence lors de la campagne de mesure s par une 

augmentation du coefficient de ruissellement.  

Figure 4 - 2  :  Chronique de janvier 2014  

 

4.1.1.1  Coefficients dôimperméabilisation  

Lôinfluence de la nappe phr®atique est ®valu®e gr©ce au d®coupage r®alis® lors de 

lôenqu°te hydrog®ologique. Cette enqu°te a permis de d®terminer les zones 

dôaffleurement de la nappe sur le secteur dô®tude.  

A lôaide du logiciel de cartograph ie Arc GIS,  un recoupement entre les surfaces 

identifiées comme étant sub -affleurantes et les bassins versants (BV), permet  

dôidentifier les surfaces impact®es par BV. Ces surfaces sont ensuite exprim®es en 

pourcentage de la surface totale du BV, ce qui pe rmet lôattribution de coefficients 

de ruissellements ajustés. Les coefficients  retenus  après un calage du modèle 

visant à reproduire les dysfonctionnements observés en janvier 2014  sont les 

suivant s :  
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Marée et pluviométrie du 29-29 janvier 2014

0

1

2

3

4

5

6

11
:0

0:
00

28
/0

1/
20

14
 1

2:
00

28
/0

1/
20

14
 1

3:
00

28
/0

1/
20

14
 1

4:
00

28
/0

1/
20

14
 1

5:
00

28
/0

1/
20

14
 1

6:
00

28
/0

1/
20

14
 1

7:
00

28
/0

1/
20

14
 1

8:
00

28
/0

1/
20

14
 1

9:
00

28
/0

1/
20

14
 2

0:
00

28
/0

1/
20

14
 2

1:
00

28
/0

1/
20

14
 2

2:
00

28
/0

1/
20

14
 2

3:
00

29
/0

1/
20

14
 0

0:
00

29
/0

1/
20

14
 0

1:
00

29
/0

1/
20

14
 0

2:
00

29
/0

1/
20

14
 0

3:
00

29
/0

1/
20

14
 0

4:
00

29
/0

1/
20

14
 0

5:
00

29
/0

1/
20

14
 0

6:
00

29
/0

1/
20

14
 0

7:
00

29
/0

1/
20

14
 0

8:
00

jour et heure

P
lu

ie
 (

m
m

/h
)

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

N
iv

e
a

u
 d

e
 m

a
ré

e
 (

m
 N

G
F

)

Pluviométrie (mm/h) Niveau de marée (m NGF)

Surfaces 

imperméables

Surfaces 

perméables

100 à 70 % 1 0.9

70 à 30 % 1 0.5

30 à 0 % 1 0.3

Pourcentage de surface 

affleurante par BV

Coefficient de ruissellement

 

Les pertes initiales sont ici considérées nulles.   

 

4.1.1.2  Contrainte aval   

Lôeffet de mar®e a ®t® pris en compte dans le mod¯le. Les donn®es ont ®t® 

collectées auprès du SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la 

Marine )  qui  met ainsi à disposition  : les cotes de marées atmosphériques, de vives 

et morte s eaux (Pleine Mer  et Basse Mer) ainsi que le niveau moyen. Afin de 

travailler les hauteurs de marées dans le système altimétrique légal (m NGF), il est 

nécessaire de prendre en compte le décalage entre les référentiels altimétriques 

terrestres et maritime s qui est de ï 1.98 m pour Arcachon, selon le SHOM.  

Le marégraphe de la journée du 28 -29 janvier a donc été intégré en tant que 

contrainte avale au niveau des exutoires d®bouchant dans le bassin dôArcachon 

(coefficient 80). Ces conditions «  aval  » sont à prendre en compte car elles 

influencent les capacités de rejet des réseaux. Le marégraphe est représenté ci -

dessous en corrélation avec la pluviométrie horaire.  

 

Figure 4 - 3  :  Marégraphe et pluviométrie du 28 - 29 janvier 2014  
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4.1.1.3  D®bits de base des cours dôeau 

Lôexploitation des r®sultats de la campagne de mesures permet de calculer les 

d®bits de base des cours dôeau ®tudi®s. Ces d®bits sont ensuite inject®s en r®gime 

permanent dans le modèle en condition hivernale , ce qui permet ainsi de 

repr®senter les apports de la nappe aux cours dôeau. Le d®bit inject® pour le cours 

dôeau concerné par la commune de Biganos, le Tagon , est de 0.3 m 3/s. Les autres 

cours dôeau parcourant la commune sont ®galement mod®lis®s mais nôont pas fait 

lôobjet de mesures. Nous proposons cependant dôappliquer ¨ ces derniers un d®bit 

de base calculé par transposition spatiale à partir des valeurs caractéristiques du 

bassin versant du Ponteils.  

Ci-dessous le tableau récapitulatif présentant les débits calculés pour chacun des 

cours dôeau mod®lis®s sur la commune :  

Tableau 2  :  D®bits de base des cours dôeau  

Cours d'eau Surface de BV (km²) Débit de base (l/s)

Tagon 25 300

Vigneau 15 180
 

 

Les aménagements décrits dans la partie suivante ont été modélisés et 

testés sur la base de ces hypothèses de di mensionnement.  

4.2   ELEMENTS DE CHIFFRAG E  

Les am®nagements propos®s font lôobjet dôun chiffrage simplifi® ayant pour but de 

fournir une aide à la décision. Ces coûts prennent en compte la fourniture et la pose 

des mat®riaux mais nôint¯grent pas : 

Â les coûts a ssoci®s aux ®tudes amont n®cessaires ¨ la mise en îuvre du projet 

ainsi que les coûts éventuels associés aux études complémentaires (ex. : 

®tudes g®otechniques, relev®s topographiquesé) ;  

Â les coûts liés aux acquisitions foncières nécessaires notamment à la  mise e n 

place de bassins de rétention  ;  

Â Les coûts associés aux dévoiements de réseaux mais qui ne peuvent être 

évalués à ce stade du projet.  

 

Le coût des aménagements a été estimé sur la base des prix unitaires suivants  :  
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Tableau 3  :  Hypothèses des prix unitaires considérés  

Type d'aménagement Co¾t unitaire ú HT

Bassin de retenue à ciel 

ouvert
50 ú / m3

Fossé

Type d'aménagement Co¾t unitaire ú HT

Recalibrage de fossé 30 ú / ml

Bassin de retenue

Diamètre 600 mm

Diamètre 800 mm

Diamètre 1000 mm

250 ú / ml

300 ú / ml

400 ú / ml

500 ú / ml

600 ú / ml

750 ú / ml

Diamètre 500 mm

Réseaux enterrés

Type d'aménagement Co¾t unitaire ú HT

Diamètre 300 mm

Diamètre 400 mm

 

 

 

4.3  RAPPEL DES CARTES DU  DIAGNOSTIC  

La carte ci -dessous présente les résultats de la simulation en situation  hivernale et 

en état actuel  à partir de laquelle les dimensionnements sont réalisés . 
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Figure 4 - 4  : Carte des débordements ï Situation hivernale -  État tendanciel  ï Biganos  

N 



PHASE 2 ï AMENAGEMENTS  
Schéma Directeur des Eaux Pluviales  

Commune de Biganos  

 

15MAT042 page 21  
  

4.3.1  VOLUME DEBORDE  

Le modèle met en évidence des insuffisances se traduisant par des  débordements.  

On rappel le ici que l e volume total d®bord® dans ces conditions sô®l¯ve ¨ environ 

114 000  m 3.  Il est primordial de préciser que sur ces 114  000  m 3, 107 0 00 m 3 sont 

imputables aux débordements localisés et représentés par les points rouges 

(pointillés) sur la carte ci -dessus. Ces désordres hydrauliques , calculés par le 

mod¯le au droit des cours dôeau, sôexpliquent soit par lôinfluence de la mar®e, soit 

par la pr®sence dôouvrages insuffisamment dimensionnés.  Notons que le volume 

total d®bord® en partie urbaine sô®l¯ve quant à lui à environ 7 000  m 3.  

4.3.2  PRIORISATION DES AME NAGEMENTS   

4.3.2.1  Les aménagements à court terme  :  

Ces am®nagements concernent les secteurs pr®sentant des risques dôinondations 

(par débordement de réseaux) qui sont confirmés par les observations de terrain de 

lôhiver 2013 -2014 ainsi que par la modélisation. Seront également considéré s parmi 

ces aménagements, des points de débordement non identifiés sur le terrain mais 

ayant u ne influence sur ceux observés  :  

Â Chemin  du tronc et rue  de Par dies ;  

Â Rue Raymond Poinca ré  ;  

Â Rue de la Tosca  ;  

Â Rue Gambetta  ;   

Â Rue dôAyguemorte  ;  

Â Entre la rue du profess eur Lande et la rue Victor Hugo  ;  

Â Rue Geo rges Clémenceau  ;  

Â Rue des Colverts  ;  

Â Rue des Bergeronnettes  ;  

Â Ruisseau le Vigneau.  

 

4.3.2.2  Les aménagements à long  terme  :  

Ces aménagements co ncernent des points pour lesquels le modèle Canoë indique 

des zones ¨ risque de d®bordements mais qui nôont pas ®t® observ®es sur le 

terrain. Ces d®sordres hydrauliques, bien que nôayant pas ®t® constat®s, 

représentent des secteurs où les réseaux risquent  de présenter des caractéristiques 

structurelles insuffisantes.   

Â Rue des Fauvettes  ;  

Â Intersection rue des Fauvettes et rue des Canadiens  ;  

Â Réseau en parallèle de la rue des Chênes et au nord de la rue Georges 

Clémenceau  ;  
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Â Rue Jean Jaurès  ;  

Â Rue de la Forêt  ;  

Â Exutoire du ruisseau le Braou  ;  

Â Bras «  affluent  » du ruisseau le Tagon  ;  

Â Exutoire du Tagon  ;  

Â Exutoire des BV des rues F. Mistral, M. Pagnol, le Bruillau,é ;  

5  PROGRAMME DôAMENAGEMENTS A COURT 
TERME EN SITUATION TENDANC IELLE  
Les aménagements suivants concer nent des secteurs du réseau communal ayant 

pour exutoire principale celui de la C¹te dôArgent.  

5.1   AVENUE DE LA LIBERAT ION  DE SAINT 

MARTIN DE FONTENAY A  LA POSTE  

5.1.1  RAPPEL DU DIAGNOSTIC  

La ligne dôeau ci-dessous présente la mise en charge du réseau de lôAvenue de la 

Lib®ration depuis lôavenue Saint-Martin de Fontenay jusqu'à la connexion avec le 

fossé du stade au niveau du rond -point (face au marché couvert).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - 1  : Ligne dôeau Avenue de la Lib®ration (Pluie janvier 2014 -  état 

tendanciel ) -  sans aménagements  

Forte mise en charge du réseau 
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Cette partie du r®seau ne fait lôobjet de d®bordements ni dans les conditions 

simul®es ni lors de lôhiver 2013-2014. Constituée de canalisations de DN variant 

entre 300 et 800 mm, elle est imp actée par un taux de remplissage important sur 

la majorité des tronçons. Cette problématique trouve deux origines  :  

Â ces tron­ons constituent lôexutoire principal dôune grande partie du réseau 

communal  ;   

Â des réductions de section sur le linéaire avec des c analisations de DN 500  mm 

intercalées entre des DN 600  mm.  

 

Des travaux imminents de r®fection de lôAvenue de la Lib®ration ®tant planifi®s, la 

commune souhaite connaître les nouveaux diamètres nécessaires au bon 

fonctionnement hydraulique du secteur.  

5.1.2  AME NAGEMENTS  

Deux sc®narii dôam®nagement ont ®t® test®s. Ils sont pr®sent®s en suivant :  

Â Le premie r consiste  ¨ renforcer le r®seau de lôavenue de la Lib®ration sur la 

base du diamètre nominal (800  mm) des canalisations situées dans la partie 

aval (au niveau d e la connexion avec le fossé du stade). Le remplacement des 

tronçons existant s par le DN évoqué , permet dôobtenir une mise en charge 

satisfaisante sur lôensemble de lôAvenue de la Lib®ration. Cependant, la mise en 

place dôun tel DN induit des hauteurs de recouvrement relativement faible s. 

Cette contrainte importante ne permet pas de retenir cette solution.  

On présente ci -dessous la ligne dôeau du r®seau avec la mise en place de DN 

800  mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - 2  : Ligne dôeau Avenue de la Lib®ration (Pluie janvier 2014 -  état 

tendanciel ) -  mise en place de DN 800mm  

Faible hauteur de recouvrement 

Connexion avec le fossé du stade 
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Â Le second consiste en un renforcement du réseau sur la base des diamètres 

nominaux de 600  mm déjà existant s ainsi que de DN 400  mm en amont de 

lôAvenue de la libération. Dans ces conditions les hauteurs de recouvrement des 

conduites respectent celles pr®existantes. Toutefois, bien quôaucun 

débordement ne soit calculé par le modèle, on note une mise en charge du 

réseau. La figure suivante présente cette  situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - 3  : Ligne dôeau Avenue de la Lib®ration (Pluie janvier 2014 -  état 

tendanciel ) -  mise en place de DN 600mm  

Â Une troisième alternative a été étudié e dans lôoptique dôobtenir une mise en 

charge convenable du r®seau de lôAvenue de la Lib®ration. Cette alternative 

implique les aménagements suivants  :  

 ̧ Mise en place de canalisations de DN 600  mm (de «  A  » à «  B  » et de «  C » 

à «  D  ») et de DN 400  mm (de «  E » à «  F »), sur la base des  préconisations 

faites sur le point précèdent.  

 ̧ Cr®ation dôun maillage (de ç G » à «  H  è) depuis lôAvenue de la Lib®ration en 

direction du fossé du stade en DN 400  mm, afin dôabaisser la ligne dôeau 

dans les conditions simulées. La création de ce maillage i mplique le 

renforcement de la canalisation aval dont le DN actuel est de 300  mm (de 

« G » à «  I  è). Il est ®galement important de souligner que lôalternative ici 

proposée passe par une voie communale et nôinduit donc pas de travaux 

dans le domaine privé.  

 

La figure suivante présente les aménagements nécessaire s à la réalisation des deux 

dernières alternatives (DN 600 -400  mm et maillage du réseau)  :  

 

Connexion avec le fossé du stade 



PHASE 2 ï AMENAGEMENTS  
Schéma Directeur des Eaux Pluviales  

Commune de Biganos  

 

15MAT042 page 25  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - 4  : Localisation des aménagements avenue de la Libération  

 

A 

C 

B 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

A-B et C-D : DN500 Ą DN600 

 

I-G et E-F : DN300 Ą DN400 
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Figure 5 - 5  : Localisation des aménagements avenue de la Libération (2)  

 

G 

H 

I 
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Secteur
Situation prise en compte 

pour les aménagements

Consistance des 

aménagements

Diamètres 

actuels 

(mm)

Diamètres 

préconisés 

(mm)

Linéaire 

(ml)

Coût 

(ú/ml)

Coût estimé de 

l'aménagement   

(ú HT)

Renforcement de 

collecteurs 
500 600 66 500 33 000 ú

7 500 ú

80 400 ú

Maillage

Renforcement de 

collecteurs 

Pluie réelle du 28 -29 janvier 

2014 

Nappe haute

Contrainte aval de la marée

Avenue de la 

Libération
300 400 268 300

NR 300 30 250

Le tableau suivant détaille les travaux à envisager en termes de linéaire et de 

section dôouvrage:  

 

 

La ligne dôeau illustr®e ci-dessous présente le réseau Avenue de la libération après 

renforcement et maillage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - 6  : Ligne dôeau Avenue de la Lib®ration (Pluie janvier 2014 -  ét at 

tendanciel ) -  renforcement  et maillage.  

La ligne dôeau ci-dessus, permet dôobserver quôun des tron­ons pr®sente une pente 

plus faible. Il sera important, lors de la réalisation des travaux de renforcement, 

dôoptimiser la pente du r®seau pour ainsi augmenter la capacité des collecteurs.  

Pente plus faible 
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5.2   SECTEUR GAMBETTA, TO SCA,é 

5.2.1  RAPPEL DU DIAGNOSTIC  

La zone ici évoqué est représentée sur la figure ci -dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - 7  : Localisation du «  secteur Gambet ta  »  

 

Nous rappelons ici le constat réalisé durant les phases de terrain et de diagnostic.  

Ce vaste secteur de résidences pavillonnaires ne possède aucun autre réseau de 

collecte des eaux pluviales que celui visible sur la figure ci -dessus. De fait, les ea ux 

de ruissellement des surfaces imperm®ables (voiries, toitures,é) et perm®ables 

(espaces verts), rejoignent gravitairement les points bas du secteur et 

nôempruntent pas la direction dôun r®seau fonctionnel qui assurerait 

lôassainissement du quartier.  
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5.2.2  AM ENAGEMENTS  

La résolution  des désordres hydrauliques rencontrés  sur le secteur  passe par la 

création de réseaux permettant la collecte des eaux de ruissellement des surfaces 

imperméables et perméables.  

Les pr®conisations sôorientent sur les points suivants :  

Â Création de collecteur à ciel ouvert (fossés) lorsque les espaces en bordure de 

voirie le permettent  ;  

Â Création sous accotement de réseaux de collecte enterrés avec grilles 

dôabsorptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 5 - 8  : Rue Gambetta   

La solution évoquée ci -dessus envisage  une connexion des futurs réseaux sur celui 

ex istant de la rue des C hênes ( présentant déjà des insuffisances).  

Une seconde alternative  est possible . Cette dernière vise  à soulager le pluvi al 

rejoignant les réseaux du centre -ville , en créant  un exutoire fonctionnel des futurs 

réseaux de la zone Gambetta , connect® ¨ celui de lôavenue Raymond Poincar®.  

Le lin®aire de r®seau permettant cette connexion serait dôenviron 750 m¯tres. La 

connexion avec lôavenue Raymond Poincar® devra °tre envisag®e sur les deux 

réseaux b ordant la voirie . Des travaux supplémentaires de renforcement des 

ponceaux , pose de canalisation permettant la connexion entre les réseaux  et 

reprofilage de certaines sections de fos sé seront également à envisager . Ces 

aménagements engendreront  des coûts additionnels  non négligeables . Le tracé 

envisagé est présenté sur la figure ci -dessous.  

Absence de réseaux de collecte 

des eaux pluviales 
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Figure 5 - 9  : Tracé envisagé depui s le secteur Gambetta jusquôau r®seau de 

lôAv R. Poincar® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déconnexion du réseau 

ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭΩŀǾŀƭ 

Tracé envisagé de Gambetta 

à Poincaré 

Utilisation des réseaux côtés pair et 

impair + recalibrage de certains 

tronçons 

Zoom 
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Soulignons ici  les contraintes de cette alternative  :  

Â Linéaire important  : environ 750 mètres.  

Â Passage des réseaux sous voirie ou sous accotements  sur la rue Gambetta  

(notons que les ac cotements sont jalonn®s dôentr®es de propri®t®s privées).  

Â Reprise des ponceaux et recalibrage de foss ® sur lôavenue Raymond Poincar® Ą 

côtés pair et impair.  

Â Pose dôune canalisation sous voirie (Av  R. Poincaré) au niveau de la connexion 

avec le nouveau rése au pour diviser les écoulements dans les réseaux existants 

(côté pair et impair)  

 

Dans le cas le plus défavorable , ou la création de réseau envisagée serait 

uniquement constitué e de canalisation s, le DN minimal des conduites devrait être 

de 400mm. Le coût de cet aménagement serait alors de 225  000 ú sur la base des 

prix pr®sent®s en page 17 de ce rapport. Ce co¾t nôinclut pas la reprise des r®seaux 

de lôavenue Raymond Poincar®. 

Bien que cette alternative repr®sente dôimportants et co¾teux travaux de cr®ation 

de r®seaux, elle offre lôavantage de fortement contribuer au soulagement de la zone 

aval (urbaine).  

Les figures suivantes concernent  les lignes dôeau depuis le secteur « Tosca -

Gambetta  » jusquô¨ lôexutoire du r®seau de lôAvenue R. Poincar®. Elles présent ent 

dans lôordre  :  

Â Le c¹t® pair de lôAv R. Poincar®. Ce dernier  intègr e les aménagements proposés  

dans ce rapport  pour cette avenue  ainsi que la complète déconnexion entre les 

réseaux du  secteur «  Tosca -Gambetta  » et ceux du  centre -ville.  

Â Le côté impair de  lôAv R. Poincar® avec pour hypothèse un diamètre minimal  

futur de 4 00mm.  
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Figure 5 - 10  : Ligne dôeau depuis Tosca jusquô¨ R. Poincar® c¹t® pair de la 

voirie.  

 

 

Figure 5 - 11  : Ligne dôeau depuis Tosca jusquô¨ R. Poincar® c¹t® impair de 

la voirie.  

Dans les conditions sim ulées, aucun débordement  nôest calcul® et ce malgr® les 

nouveaux apports depuis «  Tosca -Gambetta  è sur le r®seau de lôAvenue R. 

Poincaré.  
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5.3   SECTEUR  RUE DES CHENES ET NO RD DE LA 

RUE GEORGES CLEMENCE AU  

5.3.1  RAPPEL DU DIAGNOSTIC  

 

Tableau 4  :  Analyse des débordements pour la rue des Chênes  

Localisation Pluie modélisée Cause Volume débordé (m
3
)

Rue des Chênes et au nord de la rue 

G. Clémenceau

Au droit des tronçons canalisés de cette 

partie du réseau constituée de fossés

 (2 points de débordement)

Pluie du 28-29 janvier 2014

Présence de zones saturées par 

la nappe

Forte mise en charge du réseau par 

une insuffisance des collecteurs de 

DN 400mm 

774

 

Le secteur ici évoqué  constitue lôexutoire de la zone pr®c®demment ®voqu®e au 

chapitre  « 5.2  », secteur Gambetta -Tosca. La solution ici proposé peut être 

complémentaire à celle présentée dans le précédent paragraphe . Une analyse et 

une priorisation des deux solutions est présenté e dans le paragraphe suivant (5.4).  

Les débordements  calculés par le mod¯le nôont pas ®t® observ®s sur le terrain. 

Toutefois, une importante mise en charge des collecteurs de la zone étudiée, a été 

constat®e durant les ®pisodes de lôhiver 2013-2014. Cette mise en charge traduit 

un sous dimensionnement du réseau en place pou r lô®v®nement mod®lis®. La figure 

suivante pr®sente la ligne dôeau de lôensemble du r®seau jusquô¨ son intersection 

avec la rue G. Clémenceau.  

Nous soulignons ici  que les aménagements préconisés  en page 37  pour la rue 

Gambetta (bassin et maillage du résea u) , permettent de soulager le réseau en aval 

de la rue des Chêne s. Toutefois, cela nôest pas suffisant pour emp°cher les 

débordements calculés.  

Le secteur «  Gambetta  », situé au nord de ces points,  fait ®tat dôimportantes 

inondations subi es durant lôhiver 2013 -2014. Le diagnostic de cette zone, nous 

informe que ce vaste secteur de résidences pavillonnaires ne possède aucun autre 

réseau de collecte des eaux pluviales que celui ici présenté. De fait, les eaux de 

ruissellement des surfaces imperméables (voirie s, toitures,é) et perm®ables 

(espaces verts), rejoignent gravitairement les points bas et nôempruntent pas la 

direction dôun r®seau fonctionnel qui assurerait lôassainissement du quartier. La 

mod®lisation ici r®alis®e prend en compte lôensemble du bassin versant concerné. 

Les points de débordement calculés par le modèle au niveau de la rue des Chênes 

représentent la situation future. En effet, à terme, les désordres hydrauliques du 

« secteur Gambetta  » ne pourront être solutionnés que par la création de rés eaux 

dôassainissement pluvial. Ces r®seaux seront alors connect®s ¨ celui pr®sent® sur la 

figure en suivant  (sens naturel de la pente du TN), et induiront les débordements 

calculés.  
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Figure 5 - 12  : Ligne dôeau rue des Chênes (Pluie janvier 2014 -  état 

tendanciel )  ï avant les travaux  

  



PHASE 2 ï AMENAGEMENTS  
Schéma Directeur des Eaux Pluviales  

Commune de Biganos  

 

15MAT042 page 35  
  

 Figure 5 - 13  : Débordements modélisés en  situation hivernale -  État 

tendanciel  pour la rue des Chênes  
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5.3.2  AMENAGEMENTS  

Le r éseau présente une forte mise en charge sur une grande partie de son linéaire. 

Cette mise en charge est la cause de nombreuse s réduction s de section, 

notamment en domaine privé. Nous préconisons ici de ne pas renforcer le réseau 

dans sa partie aval (contra inte  dôintervention en domaine privé) et de réaliser un 

bassin de rétention en amont des débordements calculés. Le bassin de rétention 

(BR) permettra ainsi de soulager le réseau. Le volume du bassin devra être au 

minimum de 1300  m 3. La m ise en place dôun orifice de vidange calibré pour un 

débit de fuite du bassin de  0.055m 3/s soit environ 200m 3/h sera également 

nécessaire.  

La figure ci -dessous permet de localiser la parcelle cadastrée au n°56, susceptible 

dôaccueillir le bassin de r®tention. 

Figure 5 - 14  : Localisation de la parcelle cadastrée n°56 (rue des Chênes)  
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Figure 5 - 15  : Localisation des aménagements pour la rue des Chênes . 

 

 

A 

B 
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Figure 5 - 16  : Localisation des aménagements pour la rue des Chênes  (2)  

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ Déconnexion du 

réseau 

DN400mm 
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475 30 NRRue des Chênes

Pluie réelle du 28 -29 janvier 

2014 

Nappe haute

Contrainte aval de la marée

Création d'un bassin 

de stockage-

restitution

1300 NR NR NR NR

14 250 ú

Renforcement de 

collecteurs 
NR 300 400 30 300 NR 9 000 ú

50 65 000 ú

Recalibrage de 

fossés
NR NR NR

Notons également que les tronçons amont au BR présentent une forte mise en 

charge. Un recalibrage des fossés et des canali sons en traversée de voirie est à 

envisager pour ®viter dô®ventuels d®bordements en situation future. Il est 

important de préciser que les tronçons ici évoqués sont en domaine privé. Le 

linéaire de fossé concerné , et représenté des points «  A  » à «  B  » sur  la figure de 

localisation des aménagements , est dôenviron 475 ml. La mise en coh®rence 

hydraulique du secteur nécessiterait également un remplacement des canalisations 

en traversée de voirie et de DN 30 0 mm par des buses de DN 400  mm ( 30  ml) . 

Une seconde alternative est envisageable  quant ¨ lôemplacement du bassin de 

rétention. Ce second scénario vise à utiliser comme espace, la zone 2AU située à 

lôouest de la rue de la Tosca. Cette option repr®senterait  un avantage en termes 

dôacquisition fonci¯re. 

Le ta bleau suivant détaille les travaux à envisager  :  

Apr¯s am®nagement, la ligne dôeau obtenue dans le tron­on est pr®sent®e ci-

dessous :   

 Figure 5 - 17  : Ligne dôeau rue des Ch°nes (Pluie janvier 2014 -  état 

ten danciel ) ï après  les travaux . 

La ligne dôeau ici pr®sent®e ne prend en compte que la mise en place du bassin. On 

peut observer quôen aval, certains tron­ons en domaine privé sont en charge. Cette 

mise en charge est due  aux apports du r éseau venant de la ru e Georges 

Cl®menceau ainsi quôaux r®duction s de section  évoquées .  
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5.4   COMPARAISON DES SCEN ARIOS 

PRESENTES POUR LE SE CTEUR                 

«  TOSCA - GAMBETTA  »   
 

Lôobjectif de ce paragraphe et de d®terminer lôint®r°t hydraulique de chacune des 

solutions présent ées.  

Rappel sommaire des scénarios proposés  :  

1.  Déconnexion du secteur «  Gambetta -Tosca  » du réseau existant et 

rejoignant le centre -ville. Lôexutoire alors envisag® serait les r®seaux situ®s 

de part et dôautre de lôAvenue Raymond Poincar®. Cette solution implique la 

cr®ation dôun r®seau depuis le secteur ®voqu® jusquô¨ lôAv R. Poincar®. 

2.  Conservation du réseau existant sur le secteur «  Gambetta -Tosca  » avec 

mise en place dôun bassin de r®tention permettant de soulager le r®seau 

traversant la zone urbaine.  

Les deux scénarios présentés permettent, indépendamment les uns des autres, de 

solutionner les désordres hydrauliques du secteur.  Nous rappelons ici que les 

r®sultats de la mod®lisation pour ce secteur incluent lôimperm®abilisation future des 

sols sur les bas sins versants concernés. Notons toutefois que le scénario tendanciel 

retenu est bas® sur les prescriptions du Plan Local dôUrbanisme et que la 

densification du tissu urbain sur la zone évoquée, est susceptible, sur le long terme, 

de dépasser les recommanda tions de ce dernier. Lôimperm®abilisation alors 

engendré risquera de rendre insuffisante la solution qui serait retenue. La mise en 

place, en parallèle des deux scénarios étudiés, permettrait  de sécuriser ce secteur 

sensible.  Le coût imp ortant des aménagem ents proposé impose de mettre en place 

une priorisation permettant de répondre hydrauliquement parlant le mieux possible 

aux désordres rencontrés.  

1.  Mise en place du bassin de rétention permettant de soulager le réseau de la 

rue des Chênes et le reste du ce ntre urbain tout en assurant 

lôassainissement du secteur Gambetta-Tosca.  

2.  Réalisation du découplage du secteur Gambetta -Tosca en direction des 

r®seaux de lôAvenue R. Poincar®. Cette alternative permettra de s®curiser le 

secteur face à une éventuelle augment ation de lôimperm®abilisation des 

bassins versants concernés.  
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5.5   RUE GAMBETTA  

5.5.1  RAPPEL DU DIAGNOSTIC  

 

Tableau 5  :  Analyse des débordements pour la rue Gambetta  

Localisation Pluie modélisée Cause Volume débordé (m
3
)

Rue Gambetta 

Au droit de la jonction entre les fossé et 

la canalisation 

Pluie du 28-29 janvier 2014

Présence de zones saturées par 

la nappe

Forte mise en charge du réseau par 

une insuffisance des collecteurs de 

DN 400mm 

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - 18  : Débordements modélisés en  situation hivernale -  État 

tendanciel  pour la rue Gambetta  

N 
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Le diagnostic fait ressortir un e tr¯s forte mise en charge de lôensemble du r®seau   

et ce jusquôau niveau du lotissement des ®coles. Cette mise en charge sôexplique 

par deux facteurs  que sont  :  

Â une importante contribution des bassins -vers ants amont en termes de 

volumes  ;  

Â des r®ductions de sections sur le lin®aire allant de lôavenue Gambetta jusquôau 

fossé du stade en passant par le rond -point de lôavenue de la Libération (face 

au marché couvert).  

Ces deux principales contraintes  ne permettent pas au réseau de  reprendr e 

lô®v®nement hivernal mod®lis®. On pr®sente ci-dessous la ligne d'eau sur le linéaire 

évoqué précédemment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - 19  : Ligne dôeau de la rue Gambetta , Ayguemorte et Georges 

Cl®menceau jusquôau foss® du stade (Pluie janvier 2014 -  état tendanciel )  

ï avant les aménagements  

5.5.2  AMENAGEMENTS  

Les réductions de section évoquées, concernent un linéa ire important (plus de 

400  ml) sur le secteur concern® (de la rue Gambetta ¨ lôAvenue de la Lib®ration). 

Un renforcement des tronçons impactés par cette problématique permettrait la 

suppression des débordements calculés. Toutefois, de tels travaux engendre raient 

des investissements conséquents au vu des diamètres et linéaire concernés.  

Les solutions ici propos®es sont bas®es sur la cr®ation dôun bassin de stockage-

restitution sur la partie amont du r®seau, ainsi que dôun maillage plus en aval 

permettant lôabaissement de la ligne dôeau dans le r®seau. 

La figure ci -dessous localise les parcelles (n°285 -286) envisagées pour la création 

du bassin.  

Contre pente 

Débordements 

Très forte mise en 

charge du réseau 
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Figure 5 - 20  : Localisation des parcelles n°285 et 286  

Le bassin n®cessaire ¨ la suppression des d®bordements calcul®s et ¨ lôabaissement 

de la ligne dôeau dans le r®seau aval devra respecter les caract®ristiques 

suivantes  :  

Â Volume de 1200  m 3 ;  

Â mise en place dôun orifice de vidange calibr® pour un d®bit de fuite du bassin de 

0.036  m 3/s soit environ 130  m 3/h.  

 

Notons toutefois que la surface disponible  (parcelles n°285 -286)  reste relativement 

faible au regard du volume de bassin nécessaire. Une seconde solution consisterait 

en la cr®ation dôun bassin de stockage ®tanche et lesté (problématique de la nappe 

affleurante) sous voirie. Cette alternative, plus onéreuse (intervention sur voirie), 

pourrait être envisagé e comme étant complémentaire. Ainsi le volume maximal sur 

les parcelles 285 et 286 pourrait être complété par un stockage enterré sous 

chauss®e permettant dôatteindre les 1200m3 nécessaires.  
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Figure 5 - 21  : Localisation des aménagements pour la rue Gambetta  

La création d es Bassin s de stockage - restit ut ion permet  de supprimer les 

débordements calculés. Toutefois, la mise en charge du réseau reste relativement 

important e. Un maillage plus en aval permet dôobtenir une ligne dôeau satisfaisante 

dans le réseau. Deux tracés en domaine public sont envisageab les :  

Â le premier sôop¯re depuis le r®seau de la rue Georges Cl®menceau jusquô¨ la 

tête de réseau de la rue Michel Montaigne (via la rue Jules Ferry). Le diamètre 

concerné est un DN 400  mm (de «  A » à «  B » sur la figure suivante).  

Â Le second se ferait depu is la rue G. Clémenceau  jusquô¨ lôAvenue de la 

libération  via la rue Jules Ferry. Cette alternative pr®sente lôavantage de 

proposer un cheminement plus direct évitant le passage par la rue Michel 

Montaigne.  Le diamètre concerné est un DN 400 mm (de «  A » à  « C » sur la 

figure suivante).  Cependant deux points sont à souligner  :  

Déconnexion des réseaux 

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ 

stockage-restitution sur les 

parcelles 285 et 286 ainsi que 

sous voirie. 

 


